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ACRONIMOS
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LGPGIR Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos
NAID  Asociacién Nacional para la Destruccion de Informacion,
por sus siglas en inglés
NIST Instituto Nacional de Normas y Tecnologia, por sus siglas
en inglés
PyMES Pequenas y Medianas Empresas
RP  Residuos Peligrosos
RME  Residuos de Manejo Especial
RSU  Residuos Solidos Urbanos
RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
OCP  Organismo de Certificacién del Producto
OEM  Fabricante Original de Equipo, por sus siglas en inglés
RyR  Reuso y Reacondicionamiento
SCFlI  Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
STPS  Secretaria del Trabajo y Prevision Social
TCl  Tarjetas de Circuito Impreso
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INTRODUCCION

La etapa de Reacondicionamiento, forma parte del proceso de Tratamiento y Valorizacién
de los residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE) con la finalidad de prolongar la
vida util de los aparatos usados para que vuelvan a introducirse en el mercado. Se trata de
implementar una nueva economia circular, basada en el principio de optimizar el uso de los
recursos y que las acciones de reacondicionamiento contribuyan a la economia, el mayor
tiempo posible reduciendo al minimo el tratamiento y valorizacién de residuos.

Ante la importancia del reacondicionamiento como etapa trascendental de la vida de los
aparatos eléctricos y electrénicos (AEE) y considerando el valor del relso dentro de la
jerarquia de residuos, es que esta etapa de manejo tiene un papel clave en procurar el
Manejo Integral y Ambientalmente Adecuado (MIAA) de RAEE.

ALCANCE

Proporcionar buenas practicas para orientar a las diferentes personas fisicas o morales
relacionadas con el Reacondicionamiento que permitan mejorar los procesos y actividades
actuales con el fin de lograr un manejo integral y ambientalmente adecuado de RAEE.
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1. CONTEXTO

El redso de los RAEE conserva integro el estado de los aparatos y componentes, mientras
que el reacondicionamiento se refiere a las actividades que incluyen la verificacion o servicio
técnico, para la determinacién de dafos o fallas, desensamble y/o desarmado de los RAEE
para recuperar el funcionamiento o extension del ciclo de vida.

En México, realizar actividades para el rubro del reciclaje, asi como de reacondicionamiento
de RAEE tiene su base en el potencial humano. A partir de esto, se identifica que una
de las claves para incrementar la eficiencia en el tratamiento de RAEE en México, radica
en la calidad de la mano de obra. Por lo que la capacitacion al personal, seguridad e
higiene en los espacios laborales, asi como la creacidon de equipos de trabajo sélidos
y su profesionalizacion en las actividades que realizan, son aspectos fundamentales para la
mejora del tratamiento de RAEE.

En el ambito econdmico, el reacondicionamiento tiene potencial en el sector industrial,
debido a que un RAEE puede ser reparado para extender su vida Util y ser comercializado,
generado beneficios econdmicos. Al no requerir procesos de elevada complejidad como en
la fabricacién, existe la posibilidad de un ahorro en el costo de materias primas y procesos,
con ello el precio de venta de los equipos reacondicionados comunmente es inferior al de
los equipos nuevos, siendo éste un esquema alternativo y amigable con la economia y el
medio ambiente.




Para ello, es indispensable que el reacondicionamiento
cumplalos requerimientos técnicos y normativos minimos,
ademas de abordar temas como: la proteccion intelectual
y datos de los consumidores, por lo cual esta etapa
debe considerar la diversidad de AEE y complejidades
que se puedan presentar, asi como la mejora de los
procedimientos y la forma en la que actualmente se lleva
en México.

Para llevar a cabo acciones de reacondicionamiento, se
requieren trabajadores con conocimientos técnicos de
AEE que puedan realizar las reparaciones necesarias
e insertar los RAEE nuevamente en el mercado. Esta
actividad trae consigo, la formalizacion y la generacion
de nuevas fuentes de empleo.

REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

En el ambito
economico, el rea-
condicionamiento
tiene potencial en
el sector industrial,
debido a que un

RAEE puede ser
reparado para
extender su vida
util y ser comer-
cializado.

Los AEE estan disefiados y manufacturados para que en su uso cotidiano no pongan en
riesgo la salud humana ni el medio ambiente. Sin embargo, una vez que se desmontan,
danan o alteran piezas o componentes, pueden contener sustancias peligrosas y que
presentan riesgos a la salud y medio ambiente.
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El presente documento integra de manera sencilla
buenas practicas para atender los problemas mas
frecuentesllevados acabo durante el reacondicionamiento
en México y pretende ser una herramienta Util para
el sector a partir de bases generales, que podran ser
mejoradas y actualizadas segun sea el caso. Este
documento esta dirigido especificamente a personas
y empresas dedicadas al reacondicionamiento de RAEE,
empresas que tengan interés en integrar a su modelo de
negocio esta etapa, o empresas donde dicha etapa forma
parte de su proceso.

Las buenas practicas que se presentan brindan
recomendaciones de organizacion, planeacién y operati-
vas, desde el Ingreso y Recepcion de los residuos en las
instalaciones hasta el Relso y Reacondicionamiento de
los mismos.

Para llevar a

cabo acciones de
reacondicionamiento,
se requieren
trabajadores con
conocimientos
técnicos de AEE que

puedan

realizar las
reparaciones
necesarias e
insertar los RAEE
nuevamente en el
mercado.

Estas buenas practicas se estructuran en 10 fichas con los siguientes titulos:

Condiciones minimas del area de ingreso y recepcién de una planta IVR1
de manejo de RAEE. y
Manejo adecuado en el area de ingreso y recepcion. lyR1
Condiciones minimas de las instalaciones para retso y/o RVR{
reacondicionamiento. y
Anadlisis de fuentes generadoras para perfilar una especializacion. RyR2
Registro y clasificacion de los RAEE con potencial de retiso o

_ RyR3
reacondicionado.
Diagnéstico de los RAEE con potencial de retso o reacondicionado. RyR4
Borrado y/o destruccion de informacidn en residuos electronicos. RyR5
Reparacion, reacondicionamiento y generacion de refacciones. RyR6
Elevar la competitividad y profesionalizar el reacondicionamiento. RyR7
Comercializacion de AEE reacondicionados. RyR8

10
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2. DIAGRAMA
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especial, materiales valorizables o de AEE reacondicionados.
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| ¥ 3. FICHAS DE BUENAS PRACTICAS

Pasos

lyR1.1
lyR 1.2
lyR 1.3
lyR 1.4
lyR 1.5

IlyR 1.6

Condiciones minimas del area de ingresoy recepciéon de
una planta de manejo de RAEE

Objetivo: Conocer la normatividad minima aplicable para

espacios de ingreso y recepcion en plantas para manejo de
RAEE.

. : . . Salud Procesos
Advertencia Tipo Administrativo GemreenEl | anoeiins

13
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DESGLOSE DE BUENAS PRACTICAS

_ Salud _
IyR 11 Normado Ocupacional

Aplicar la normatividad sobre seguridad, infraestructura y equipamiento indicado para el
adecuado almacenamiento de RAEE.

a) Referente a las medidas de seguridad en edificios, locales, instalaciones
y areas que tienen que tener en las areas de almacenamiento para dar cumplimiento
a la NOM-001-STPS-2008.

b) Establecer las condiciones para la prevencion y el control de incendios de con-
formidad con la NOM-002-STPS-2010.

c) Definir los niveles de iluminacion adecuados para realizar las actividades relacio-
nadas al almacenamiento de RAEE para cumplir lo sefialado por la NOM-025-
STPS-2008.

d) Definir los colores y senales de seguridad e higiene a ser colocadas en las areas
para el ingreso y recepcion conforme a lo establecido en la NOM-026-STPS-2008,
incluido lo siguiente:

* Que la aplicaciéon del color y sefalizacidon estén sujetos a un man-
tenimiento continuo y se asegure en todo momento su visibilidad
y legibilidad.

* Que la ubicacion de las sefales de seguridad y salud en el trabajo puedan
ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que este desti-
nado, advirtiendo oportunamente lo siguiente:

- La ubicacion de equipos o instalaciones de emergencia.

- La existencia de riesgos o peligros.

- La realizacion de una accion obligatoria.

- La prohibicién de un acto susceptible de causar un riesgo.

e Para la colocacién de la sefhalética correspondiente debera de consultarse
lo siguiente:

— Capitulo 7: Referente a los colores de seguridad y colores contrastan-
tes.

- Capitulo 8: Referente a las sefales de seguridad y salud en el trabajo,
formas geométricas, simbolos y textos.

- Apéndice A: Sefales de prohibicion.

— Apéndice B: Sefales de obligacion.

— Apéndice C: Sefales de precaucion.

14
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e En caso de construir un area de ingreso y recepcién de RAEE, se debera dar
cumplimiento alaNOM-031-STPS-2011, referente a las condiciones de seguridad
y salud en la construccidn de nuevos centros de trabajo.

Consultar el Marco General de Buenas Practicas para complementar la informacion.

— Salud
lyR 1.2 el Ocupacional

Al momento del registro los trabajadores responsables de descargar los RAEE
no deberan de manipular una carga superior a 50 kg para el caso de los
hombres y no mayor a 20 kg en el caso de las mujeres. Cualquier carga que
sobrepase tales pesos requerira ser trasladada con ayuda mecanica para proteger la
integridad fisica de los trabajadores.

Contar con un darea exclusiva para la descarga de RAEE, misma que se
recomienda cumpla con lo siguiente:

 Area cerrada (techada).

* Superficie impermeable.

* Sistema de drenaje independiente en caso de derrame.

« Areas debidamente sefializadas (descarga y muestreo).

¥R 14 e GG, =

Se recomienda contar con un sistema de monitoreo de circuito cerrado que permita
registrar todos los ingresos, la operacién y salidas de la planta, tanto de personal como
de vehiculos.

En lo relativo a equipo, se recomienda contar con basculas de pesaje, montacargas,
patin hidraulico y diablo de carga.

Norm — — Procesos
IyR 1.6 A EUELD operativos
Se deberan retirar los componentes peligrosos incluidos en los equipos y definir
procedimientos especificos para contener cada RP.

Ejemplo: las baterias que se encuentran en los electronicos y que representan un riesgo

de explosion, son contenidas en cajas con arena, posteriormente son enviadas al
almacén de RP.

15
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lyR2

Pasos

lyR2.1
lyR 2.2
lyR 2.3
lyR2.4
lyR 2.5
lyR2.6
lyR 2.7
lyR2.8

lyR2.9
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Manejo adecuado en el area de ingreso y recepcion

Objetivo: Verificar que Unicamente se acepten aquellos RAEE que pueden ser
tratados en las instalaciones de |a planta tratadora, a través del establecimiento
de un control de seguridad y acceso, asi como la revision de la carga, con la
finalidad de contribuir en la eficiencia de los procesos subsecuentes.
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Salud Procesos
operativos

Pasos Advertencia Tipo Administrativo =S
lyR 2.10
IlyR2.11
lyR 2.12
lyR 2.13
IlyR 2.14

IlyR 2.15

DESGLOSE DE BUENAS PRACTICAS

— Salud _
lyR 2.1 il Ocupacional

Cumplir las siguientes normas a efectos de establecer las medidas de seguridad en los
centros de trabajo de acuerdo con lo establecido por la STPS:

* Realizar un diagnoéstico integral de cada area de trabajo, sobre las condiciones
de seguridad y salud del centro laboral, abarcando las diversas areas
y procesos contenidos en la NOM-030-STPS-2009.

* Constituir, integrar, organizar y operar una comisioén de seguridad e higiene, en
conformidad con la NOM-019-STPS-2011.

 |dentificaryanalizarlos riesgos de trabajo alos que estan expuestos los trabajadores
por cada puesto y area del centro laboral, con el objetivo de implementar equipo
de proteccion personal (EPP) en conformidad con la NOM-017-STPS-2008.

17
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Se recomienda tomar en cuenta lo estipulado por la NOM-006-STPS-2014 en lo referen-
te al uso de maquinaria, manejo y salud de los trabajadores, destacando lo siguiente:

e Contar con un programa especifico para la revisién, operacion, seguridad
y mantenimiento de la maquinaria empleada.

* Contar con procedimientos para actividades manuales.

e Contar con un manual de primeros auxilios con base en el tipo de riesgos a que
estan expuestos los trabajadores.

e Efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos a sobreesfuerzo
muscular o postural.

oz A [

Con base en el convenio de prestacion de servicios firmado entre el generador
y el gestor 2, se sugiere contar con un sistema de documentacion que permita conocer
las unidades recolectoras que transportaran los RAEE a las instalaciones de tratamiento,
incluyendo la siguiente informacion:

* Numero de placas.

e Caracteristicas de las unidades.

* Nombre de los operadores.

* Registro ante dependencias estatales.

iz A [

Al momento de llegar a la planta de tratamiento (gestor 2), se recomienda registrar en su
totalidad a las unidades y sus operadores, recabando la siguiente informacion:

* Numero de placas.

e (Caracteristicas de las unidades.

e Lugar de origen

* Nombre de los operadores.

* Nombre de empresa recolectora y transportista.

* Numero de registro / autorizaciéon ante dependencias estales.

Al corroborar esta informacién dar acceso a las instalaciones del gestor 2.

18
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2s A e~ = zm

Se requiere inspeccionar visualmente el exterior e interior de las unidades de
recoleccion y transporte. En caso de que se hubieran colocado sellos en el exterior,
verificarlapresenciadelos mismosy las condiciones delos sellos (veretapa de Recoleccion
y Transporte). Se recomienda tomar fotografias como evidencia de las condiciones en las
que se recibid la carga en caso de ser requeridas para futuras aclaraciones.

Consultar etapa de Recoleccion y Transporte.

vR26 A\ -

Aunque la carga debe estar sujeta en el transporte de tal forma que se eviten movimientos,
se deben tomar precauciones al momento de abrir la carga, ya que los RAEE pueden
estar susceptibles a caerse.

w2 A e — =z

Se debe contar con un procedimiento de ingreso que incluya entre otras, las siguientes
actividades:

* \erificar presencia y condiciones de sellos que sirvan de apoyo para validar que
la carga no fue alterada durante su transporte.

e Contar con una constancia o certificado de ingreso y recepcion en el que se
indique la cantidad de RAEE recibidos.

e Romper sellos y embalajes, tomar fotografias de la carga y realizar un muestreo
aleatorio para contrastar con lo que se establece en el convenio.

* En caso de que se contemple realizar reacondicionamiento, asegurar contar con
la autorizacion del cliente en el convenio.

e Comprobar la documentacién de entrega (constancia y permisos ante autoridades
de la empresa transportista).

e \rificar rupturas, faltantes, dafio a embalajes o pallets u alguna otra no
conformidad.

* Dejar asentado cualquier faltante de material, ruptura de cajas, no conformidades
o incidentes, en contraste con la constancia.

Las fotografias son un recurso de apoyo en caso de que sea necesario aclarar posibles
diferencias tanto con el generador como el transportista (gestor 1).

19
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Implementar sistemas para la identificacién positiva de materiales, con la finalidad
de reconocer sustancias peligrosas, a través de medios que incluyen analizadores
y equipos, los espectrofotémetros portatiles o fijos y la contratacion de laboratorios para
la determinacion rapida de concentraciones con el uso de escaneres de fluorescencia
de rayos X.

2o A b - - mm

En caso de que los RAEE tengan que ser rechazados (por recibir equipos que la empresa
no puede reacondicionar, por ejemplo) se debera notificarinmediatamente al generador
y segun sea el motivo de rechazo, realizar algunas de las siguientes acciones:

e Envio a una zona de cuarentena;
e Coordinar su devolucién con el generador; y/o
* Notificar a las autoridades correspondientes.

En el caso de que lleguen residuos peligrosos, o que los RAEE que contengan sustancias
peligrosas, se encuentren rotos o incompletos, se enviaran al almacén de RP y se dara
cumplimiento de acuerdo con las disposiciones establecidas en la LGPGIR para el
manejo de estos residuos.

Posterior a la aceptacion de la carga, se debe de hacer entrega de la constancia de
entrega-recepcion (generador — envio — recepcion) tanto al transportista (gestor 1), como
al generador; ésta se puede realizar via electronica.

Se recomienda mantener en archivo, los certificados de ingreso y recepcion al menos
por cinco anos.

Contar con procedimientos de seguridad y limpieza documentados y a la vista,
en caso de ruptura accidental y/o derrames de equipos en el area de ingreso
y recepcion.
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REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

Una vez que la carga es aceptada, se debera llevar a cabo un registro y control, en el cual
se incluya como minimo la siguiente informacion:

* Nombre del encargado de transportar el RAEE.

* Procedencia del RAEE.

e Tipos de RAEE contenidos en el lote. Se propone la siguiente categorizacion:
() equipos de intercambio de calor; (i) pantallas y monitores; (iii) equipos
grandes; (iv) lamparas y (v) equipos pequefios y (vi) equipos pequefios de
tecnologias de la informacién y telecomunicaciones (para conocer mas
de estas categorias (ver anexo 1).

* Cantidad de RAEE recibida (pieza / lote / etc.).

* Peso (kg).

* Numero de lote.

* Numero de recipiente/contenedor.

e Lugar asignado en almacén.

* Nombre del trabajador que recibié la entrega.

* Fecha de entrega.

* Hora de entrega

e Tipo de RAEE.

e Un espacio para observaciones.

El formato de registro puede ser fisico o digital. En caso de ser un registro fisico se
requiere que la letra sea legible para evitar confusiones en la lectura del mismo.

Adicionalmente, se recomienda utilizar un identificador de seguimiento, un documento
o etiqueta que permita generar un reporte de trazabilidad, agregando los siguientes
campos; mismos que seran llenados conforme el lote de RAEE identificado avance en la
cadena de tratamiento.

Complementar esta informacién consultando lo establecido en el Marco General de
Buenas Practicas.
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MANEJO INTEGRAL Y AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RAEE

Condiciones minimas de las instalaciones para reuso
y /o reacondicionamiento

RYR1 Objetivo: Contar con instalaciones adecuadas, asi como una
organizacién minima recomendada para llevar a cabo las
actividades de reuso y/o reacondicionamiento.

Pasos Advertencia fE e 0cusp:1|(lzli((i)nal oF;)rg;‘et?\?:s
RyR 1.1
RyR 1.2
RyR 1.3

DESGLOSE DE BUENAS PRACTICAS

Determinar los espacios y la distribucidon de cada una de las areas de trabajo (incluso
si son pequefos), de tal manera que el disefio permita hacer eficientes las actividades.
Se recomienda implementar, evaluar y hacer los cambios necesarios conforme a la
practica. Durante la distribucion de los espacios se recomienda considerar los siguientes
aspectos:

* Considerar traslados de equipos y materiales con la finalidad de promover
procesos continuos y evitar traslados innecesarios.
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REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

* Distribucion de los espacios de trabajo conforme a las necesidades de cada area
(equipamiento, personal, etc.).

* Considerar espacios de maniobra y almacenamiento.

* Dimensionar adecuadamente la planta considerando la cantidad de RAEE a
manejar (capacidad instalada), y de ser posible con proyeccion a un incremento.

* Tomar en cuenta dimensionamiento de los equipos.

En la figura 1 se muestra una propuesta de areas basicas utilizadas en el redso y/o
reacondicionamiento de RAEE, la cual podra ser adaptada de acuerdo a las caracteristicas
espaciales del sitio. Se sugiere que la distribucion de planta este disefiada para aumentar
la eficiencia en las actividades y en su caso aumentar la capacidad instalada.

Figura 1.
AREAS DE REACONDICIONAMIENTO

é;fwas diente CONTROL DE CALIDAD
ol e Y/0 PRUEBAS
si la produccion
/capacidad crece
vacraues ey 5. REPARACION/ PRI TN Te N2 7. EMPAQUETADO/
Sstimcdnkant £ {:p'f;if:;';'ﬁgﬁ':m REACONDI- _ ACONDICIONAMIENTO
s a elactrdricos) CIONAMIENTO :
eficiencia /0
Areas juntas si / A
RyR es etapa —— N =
secundaria en | Es viable su reparacion |
la empresa b e e e - a
9. ZONA DE ALMACEN
L. 3. DIAGNOSTICO/
e PRUEBAS
a
5f
25«
Q
i
a8
2. CLASIFICACION

1. ALMACEN ﬂ 9. SALIDA AEE REACONDICIONADO

Entrada RAEE *

‘ 10. AEE LISTO PARA COMERCIALIZACION

(Aplica principalmente en electrodomésticos)
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MANEJO INTEGRAL Y AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RAEE

Ademas de lo indicado en la buena practica anterior, se recomienda considerar lo
siguiente:
e Zona de almacenaje para las piezas desensambladas, que pueden ser utilizadas
posteriormente como refacciones.

* Contenedores apropiados para baterias, capacitores (verificar que los capacitores
estén descargados para evitar chispas que puedan provocar un incendio) y otras
sustancias peligrosas, para después ser llevado al almacén de RP.

Consultar el Marco General de Buenas Practicas para complementar la informacion.

Con la finalidad de reducir los consumos de energia en las instalaciones, también se
recomienda:

e Hacer un andlisis de consumo y costos de energia, por cada una de las areas para
determinar posibles reducciones.

e Evaluacion de oportunidades en eficiencia energética y ahorro. (ej. Uso de
lamparas de bajo consumo).
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REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

N

Analisis de fuentes generadoras para perfilar una
especializacion

RYRZ Objetivo: Contar con un andlisis que permita identificar las
caracteristicas posibles de las diferentes fuentes generadoras,
para posibilitar la especializacién de RAEE a reacondicionar.

Pasos Advertencia e Al Ocu%?gi?)nal OI:)rg:;ti?‘?:s
RyR 2.1
RyR 2.2
RyR 2.3

DESGLOSE DE BUENAS PRACTICAS

Se sugiere llevar a cabo un andlisis exhaustivo de las fuentes generadoras con las que
existe posibilidad de colaboracién, identificando las caracteristicas de cada tipo de
RAEE.

A través del analisis, la empresa puede identificar con mayor facilidad el nicho
comercial que le conviene, permitiendo mejorar sus estrategias comerciales.
A continuacién, en la tabla 1 se muestran escenarios que pueden presentarse
y sugerencias de oportunidades de mercado.
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MANEJO INTEGRAL Y AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RAEE

Tabla 1.
FUENTES GENERADORAS
Tipo de RAEE Descripcion Ejemplos Posible fuente Oportunidades de mercado
generadora
Aparatos Reutilizacion Equipos de com- | e Empresas Recomendaciones para la
completos que | directa del equipo | puto, televisores/ | © Escuelas de empresa:
se pueden usado pantallas, todos los e Introducir los productos al
reusar. sin realizarle equipos de niveles mercado a precios mas
ninguna adecua- | sonido, e Negocios accesibles.
cion electrodomésti- e Hogares de e \lender a tiendas de segunda
especializada. COS. nivel socioeco- mano.
némico medio/ | e Vender a coleccionistas.
alto.
e Recolectores de | Recomendaciones para el
AEE usados consumidor:
e \ender entre consumidores
(anuncios en periodicos,
revistas, internet).
e Donarse a familiares, amigos
0 lugares donde los requieran
y les sea dificil su compra
COMO NUEevos.
RAEE Se restablecen las | Electrodomésti- | e Hogares e Vender como remanufactu-
potenciales a condiciones fun- | cos, equipos de | ® Recolectores de | rado.
reacondicionar, | Cionales y estéticas | computo, equi- RAEE e Establecer una politica de
de un equipo en pos de sonido y e Jornadas de reliso y economia circular que
desuso. electronicos como |  acopio permita fortalecer las ventas
celulares. ® Empresas (Puede ir en comercializacion).
e Escuelas de e Vender a lugares donde no
todos los necesariamente se requieren
niveles equipos nuevos.
¢ Negocios e Reparaciones directamente
con el usuario, para extender
la vida util del AEE.
Relso de Equipo usado para | Ventiladores de ¢ Acopio masivo. | ® Formar paquetes de
componentes | €l cual su las PC, unidad de | ® Hogares. refacciones y comercializar.
no funcionales. | restauraciony discos, disposi- | ® Recolectores | ® Conformar un almacén de
reparacion no son | tivos de memo- de RAEE. refacciones para futuras
econémicamente | ria, diferentes e Grandes reparaciones.
viables, pero componentes empresas.
contiene omponen- | electronicos.
tes que puedan ser
reutilizados.
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RyR 2.2

Se recomienda evaluar las oportunidades existentes de tipo de RAEE mediante el uso de

una matriz de decision.

Tabla 2.

REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

EJEMPLO DE EVALUACION DE FUENTES GENERADORAS

Fuentes generadoras

Criterio para Cliente 1 Clignte 2 C!iente 3 Qliente 4 | Cliente 5 '
Pregunta T (empresa | (Univer- | (tienda (importa- | (Escuela priva-
cercana) | sidades) | comercial) | ciones de | da de técnicos
EUA) en computo)
¢Cual es el potencial de | 1- Potencial nulo
reacondicionamiento | 2. Existe potencial
del AEE? para obtener refac-
ciones.
3. Existe potencial 1 2 3 3 2
econémicamente
viable para reacon-
dicionar el AEE.
¢Cual es la capacidad | 1-Baja
de generacion que se | 2- Media 3 1 1 3 2
tiene por dicha fuente? | 3.Alta
£Como es el accesoa | 1. Dificil
la fuente generadora? | 2- Medianamente 9 3 ” ] 3
facil
3. Facil
iLaempresacuenta | 1.No
con la capacidad para | 2- Medianamen-
tratar los RAEE? te, se requitlere 9 3 3 5 3
remodelacion o
ampliacion
3.Si
¢Se tiene garantizado | 1-No
un comprador de los | 2- Medianamente 5 ) 5 ] 3
AEE reacondicionados | (solo identificado)
o producto terminado? | 3. Si
TOTAL 10 11 12 10 13

Como se puede observar en el ejemplo, la Ultima opcion resultd ser la que presentd una
calificacion mas alta, y que quizas a simple vista no podria identificarse como la de mayor

potencial de comercializacion.

Ver Anexo 1. Formato de evaluacion de fuentes generadoras.
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MANEJO INTEGRAL Y AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RAEE

Este tipo de ejercicios permite identificar las mejores opciones de fuentes generadoras,
permitiendo especializar a la empresa, identificar posibles aliados, desarrollo de servicios
por temporada, posicionar a la empresa segun el tipo de cliente predominante, abre la
posibilidad de estandarizar procesos y por lo tanto aumentar la eficiencia y produccién de
la planta.

Cada empresa puede hacer su analisis tan sencillo o exhaustivo como requiera,
puede incluir preguntas asociadas al costo, a la especializacidon de los técnicos con
los que cuenta, al costo que requeriria por capacitacion del personal, a los futuros
cambios tecnoldgicos, etc. Si bien los temas de marketing, esquemas de negocio
y disefio de estrategias de comercializacion van mucho mas alla, esta buena practica
aporta una propuesta sencilla para que las empresas Pymes o incluso emprendedores
cuenten con una base de informacién y andlisis que les permita desarrollar estrategias de
comercializacion.

A partir de los resultados de la aplicacion de las buenas practicas anteriores, se sugiere
realizar las siguientes acciones:

¢ |dentificar la o las fuentes generadoras con mayor puntaje, establecer acciones a
corto, mediano y largo plazo que permita a la empresa potencializar sus actividades
de reuso y reacondicionamiento.

e Si las fuentes generadoras son
a las que accede con mayor
facilidad, analizar la posibilidad de
ajustar los procedimientos a ese

tipo de RAEE.
e De especializarse en uno
o mas tipos de RAEE, entonces Buscar en la entrada de
b f i q los RAEE homogeneidad; es Asegurar |a venta de los
uscar luenteés generadoras que decir, gue compartan las AEE reacondicionados
brinden RAEE con caracteristicas mismas caracteristicas.
similares.

e Fortalecer las vinculaciones,
generar aliados vy establecer
convenios de mutuo acuerdo. ESPECIALIZACION DE LA EMPRESA
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REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

Registro y clasificacion de los RAEE con potencial de
reuso o reacondicionamiento

RYR3 Obijetivo: Establecer mecanismos de registro y preclasificacion
antes de llevar a cabo el diagnostico que permitan hacer
una seleccion oportuna de los equipos potenciales a ser
reacondicionados.

. Ti - . Salu-d Procesos
Pasos Advertencia ipo Administrativo Ocupacional

operativos

RyR 3.1
RyR 3.2
RyR 3.3

RyR 3.4

RyR 3.5
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MANEJO INTEGRAL Y AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RAEE

DESGLOSE DE BUENAS PRACTICAS

Cuando la fuente de generacién de RAEE es un acopio masivo se recomienda realizar
una preseleccion a partir de las caracteristicas fisicas de los RAEE (es decir sin necesidad
de encenderlos), a fin de identificar aquellos con potencial de ser reacondicionado
y con alta prioridad para pasar por un diagndstico detallado. Algunas recomendaciones
para la preseleccién son:

* El estado fisico del aparato: Parcial o totalmente dafiado.

e La demanda en el mercado de los diferentes AEE seglin su capacidad,
funcidn y utilidad: Conocer cudles RAEE tienen alto valor, por ejemplo, productos
de tecnologias de la informacién y de la comunicacién, aparatos de coleccion,
etc.

e Edad del aparato: Este aspecto determinara en gran medida el consumo que
realice de energia y agua, asi como los riesgos intrinsecos del aparato.

¢ Tipo y modelo del aparato: Sirven para determinar si el producto se ha quedado
obsoleto con la aparicion de nueva tecnologia.

Afinde evitar problemas como pérdidas de equipos, rezagos en el proceso, desconocimiento
de los volimenes tratados dentro del area de reacondicionamiento, entre otros, es
necesario realizar una identificacién y registro del RAEE. Esto dependera de la capacidad
y mecanismos de control de la empresa, ya sea a través de una etiqueta / bitacora o con
apoyo de software.

De igual manera, se recomienda que conforme la empresa crezca
se automatice el registro de cada RAEE, a través de fichas digitales
donde se puede capturar lainformacion necesaria (mismainformacion
minima contenida en etiqueta), esto permitira contar con informacion
e historial documentado.

Existen mecanismos para imprimir un codigo de
barras, escaner o una serie de nimeros; ésta puede
ser pegada en el equipo y toda la informacion se
encontrara de manera digital.
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REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

Se recomienda que el mecanismo de control implementado contenga al menos la siguiente
informacion:

Ver ficha lyR2 Manejo adecuado en el area de ingreso y recepcion.

R34 e — T

Se recomienda llevar a cabo una clasificacion que permita facilitar el proceso de
diagnostico. Ademas, en caso de que la empresa se dedique a reacondicionar diferentes
tipos de RAEE, permitiria delimitar areas de trabajo especificas por categoria, optimizando
cada proceso, por ejemplo: un area especifica para reacondicionamiento de equipos
pequeios (computadoras portatiles, celulares, licuadoras, etc.).

La clasificacién se debera realizar conforme a las caracteristicas y necesidades de cada
planta, sin embargo, se recomienda utilizar donde sea viable y Util, la clasificacion de la
Universidad de las Naciones Unidas (UNU):

a) Equipos de intercambio de calor: También se incluyen equipos de enfriamiento

b) Equipos de intercambio de calor.
¢) Pantallas, monitores.

d) Equipos grandes.

e) Lamparas.

f) Equipos pequenos de TIC.

g) Equipos pequenos.

Ver Anexo 2. Categorias de RAEE - Universidad de las Naciones Unidas (UNU).

Fechay hora de registro.
Procedencia.

Lote y NUumero de equipo.
Marca / Modelo / NUm. de serie.
Estado general del aparato.
Nivel de prueba recomendado.
Observaciones.

y calentamiento.
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MANEJO INTEGRAL Y AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RAEE

Pp— Salud Procesos
RyR 3.5 Normado Administrativo Ocupacional  operativos

Se sugiere que la empresa elabore hojas de procedimientos sobre sus propias
recomendaciones de preseleccion y categorizacion.

Con la finalidad de que el personal identifique y clasifique adecuadamente los RAEE, las
hojas de procedimientos deberan ser claras y concisas. Ademas, se deberan capacitar al
personal encargado sobre el maximo aprovechamiento de esta herramienta y colocar las
hojas de procedimiento en un lugar visible para su consulta.

Figura 2.
EJEMPLO DE HOJA DE PROCEDIMIENTO

4

Leer tipo y el modelo del
cargador

Siel cargador eSt‘,'l_ Si el cargador esta roto Piezas del cargador
completo y a simple vista (cable, entradas, etc).
se identifica que puede

funcionar.
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REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

Diagnostico de los RAEE con potencial de retiso o
reacondicionado

RYR4 Objetivo: Evaluar los RAEE con el fin de generar un diagndéstico
gue permita establecer los procedimientos necesarios para su
reparacion y/o reacondicionamiento.

Pasos Advertencia Tipo Administrativo Ocus;g(l:ji((j)n al o';’gg‘if:’:s

RyR 4.1 Normado o [
RyR 4.2
RyR 4.3
RyR 4.4
RyR 4.5
RyR 4.6
RyR 4.7

RyR 4.8




MANEJO INTEGRAL Y AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RAEE

DESGLOSE DE BUENAS PRACTICAS

_ Salud Procesos
RyR4.1 B Ocupacional  operativos

Para garantizar las condiciones de seguridad del lugar donde se lleva a cabo el diagndstico,
consultar el Marco General de Buenas Préacticas.

R a2 e =

Es necesario contar con un area especifica para llevar a cabo el diagnostico y las pruebas
necesarias para cada RAEE. El area debera contar con el equipamiento apropiado para
realizar las pruebas requeridas. El tamafio y distribucién del area dependera del tipo
y numero de RAEE a procesar.

En el caso de realizar actividades de desensamble, revisar también documento de
Separacion y Desensamble.

YA Qe

Existen RAEE con caracteristicas similares como computadoras portétiles y tablets, pero
también existen RAEE con caracteristicas completamente diferentes como licuadoras
y equipos meédicos, por esta razén se recomienda que la empresa identifique el tipo
de RAEE que recibira en planta y elabore procedimientos concretos de diagnostico
y pruebas. Estos procedimientos deberan incluir al menos la siguiente informacion:

e Apoyo visual (imagen, dibujos o fotografias).

* Principales problemas identificados en los equipos.

e Descripcién breve de la situacion.

* Pruebas recomendadas, por cada tipo de RAEE.

* Procedimientos claros y concretos.

e Equipo de Proteccién personal especifico (en caso de ser aplicable).

Unavez que sedefinen procedimientos de diagndstico, es posible contar con procedimientos
eficientes, por lo cual se recomienda en medida de lo posible realizar pruebas simultaneas
en el area (acortando tiempos y aumentando la productividad).

Las hojas de procedimientos o fichas técnicas para las correspondientes pruebas deben
ser claras y estar a la vista de los responsables del diagnéstico.
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REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

RyR44 e = =T

Es importante contar con los manuales del fabricante, seguir las guias, conocer las
especificaciones técnicas de los equipos, fallas comunes, entre otros aspectos. En
la medida de lo posible generar alianzas con fabricantes, promover las capacitaciones
y especializacién de los trabajadores en las actividades de diagndstico y pruebas. Es
necesario generar reportes especificos por tipo de equipos reacondicionados, catalogos
con especificaciones de los equipos y conformar bases de datos e informacion.

R 43 B -

Para un correcto diagnéstico se debera proveer de herramientas adecuadas para llevar a
cabo las tareas de reparacion, soldadura, recambio de piezas y componentes por tipo de
RAEE.

Tabla 2.
HERRAMIENTA BASICA NECESARIA SEGUN TIPO DE RAEE

e Detectores de corriente e Pistola de calor, para unir piezas de plastico y moldear
e Llaves Allen, inglesas y espafolas piezas de plastico.
e Desarmadores e Cautin
e Cautin ¢ Desarmadores milimétricos
e Herramientas y equipos especificos al RAEE que ¢ Pinzas
se reacondicionara y a sus accesorios ¢ Probador de memorias, tarjetas madre
e Multimetro
e Herramientas y equipos especificos al RAEE que se
reacondicionara y a sus accesorios

e Ao e B

En funcidén del tipo de RAEE a reacondicionar, es importante identificar los posibles
riesgos a la salud, asi como las indicaciones de prevencion y atencion.

Algunos aparatos electronicos pequefios que funcionan con pilas, por ejemplo, las camaras
fotograficas con flash, pueden almacenar cargas de voltaje peligroso en sus circuitos, aun
cuando se han retirado las pilas.

e Sino secumplen las normas de seguridad, este tipo de cargas eléctricas pueden ser
altamente peligrosas, debido a que se pueden liberar produciendo una chispa que
puede afectar a la persona en contacto directo con el dispositivo, causando dafios
a otros dispositivos electronicos o afectaciones a personas que usan marcapasos.
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e La emision laser de las unidades lectoras de CD, DVD y Blu-Ray puede ocasionar
dafos oculares temporales o permanentes.

* En el caso de electrodomésticos, especificamente en hornos de microondas es
importante asegurar que la corriente almacenada en el transformador ya no exista,
esperar un intervalo entre 15 y 20 min para que el equipo esté completamente
descargado, para evitar descargas eléctricas.

Consultar el Marco General de Buenas Practicas para complementar la informacion.

R a7 e s —

Una vez que los equipos fueron diagnosticados, se debe establecer un sistema de codigos
de colores que sirvan de ayuda visual a la categorizacion e identificacion del estado de

RAEE.

Ejemplo:

Color Descripcion

Equipo nuevo

Funcional

Requiere reparacion

No funciona

Mejorar estética

Reparado

RyR 48 s o S

Debido a que la etapa de diagndstico por lo regular lleva menos tiempo que la reparacion,
se recomienda en caso de ser requerido, contar con un almacén temporal posterior a

esta etapa.
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RyR5

Pasos

RyR 5.1
RyR 5.2
RyR 5.3
RyR 5.4
RyR 5.5
RyR 5.6

RyR 5.7

REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

-

Borrado y/o destruccion de informacion en residuos
electrénicos

Objetivo: Asegurar la eliminacion de la informacion contenida
en los RAEE mediante los mecanismos para el borrado de
informacion y/o destruccion.

Advertencia Tipo Administrativo Ocus;)?(l:li((i)nal OI:)rggat?‘?oss
Recomendado o
Normado o
Normado o o
Normado ®
Normado [ ) )
Recomendado o [ )
Recomendado o o
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DESGLOSE DE BUENAS PRACTICAS
RyR 5.1 Recomendado Administrativo — —

Si bien la prioridad es la solicitud del cliente, es importante que la persona que ofrezca
el servicio de borrado y destruccion cuente con los conocimientos, sensibilizacion
y capacitacién necesaria para la manipulacion de los equipos y pueda distinguir la diferencia
entre el borrado y la destruccion.

Se debe considerar el borrado como la mejor alternativa que favorece el
reacondicionamiento y valorizacion de los RAEE. Asimismo, debera conocer las
ventajas y desventajas desde el aspecto econdmico, como ambiental y social.

- _ Procesos
RYR 5.2 LI operativos

Se requiere definir los procedimientos que la empresa realizara, tomando en cuenta los
tres mecanismos para el borrado de informacion/destruccion:
1. Uso de software especifico para borrado (mayormente empleado en las empresas).

2. Equipos que eliminan la informacion a través de medios magnéticos (solicitado por
Certificacion R2 para su posterior aprovechamiento).

3. Triturado (no es posible su aprovechamiento posterior), otros procesos son
desintegracion, pulverizado, fundicion e incineracion.

Procesos

RyR 5.3 Normado Administrativo — operatives

Utilizar los Lineamientos para la Limpieza de Medios del Instituto Nacional de Normas
y Tecnologia, el cual contiene las categorias de dispositivos que deben considerarse en este
tipo de limpieza, a menos que el cliente solicite por escrito lo contrario.

a) Paralimpiardispositivos se utiliza software y/o hardware especializado paraeliminar
el espacio de almacenamiento de datos del usuario a través de un overwrite. Este
no se puede llevar a cabo si el equipo esta dafiado, tiene capacidad de sobrescribir
la memoria o tiene acceso restringido a zonas sensibles de la memoria.

b) El proceso de depuracion incluye la realizacién de overwiting, borrado de
bloques y borrado criptografico; a través del uso de dispositivos exclusivamente
especializados para el borrado de informacion.
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RyR5.4 Normado Administrativo — —

Estandarizar y documentar los procedimientos para el borrado de informacion, los
cuales deben incluir al menos lo siguiente:

a) Autorizacion por escrito del cliente para borrado de informacion.
b) Proceso usado para el borrado del disco por medios electrénicos y/o trituracion.

c) Entrega de la constancia de destruccion.

Utilizar la Certificacion de la Asociacion Nacional para la Destruccién de Informacién como
base para la elaboracion de documentos.

Si se desea obtener el Certificado NAID (2017), se requiere de cumplir con los siguientes
puntos:

a) Tener altos estandares (requerimientos) para la aceptacion de empleados para
el proceso de borrado de informacion: Contratos de confidencialidad, pruebas
antidoping, verificar que no tengan historial criminal, entre otros.

b) Asegurar la seguridad de la operacion, desde procedimientos documentados,
contar con equipos de seguridad adecuados, constante comunicacién con los
clientes, politicas de privacidad, entre otros.

c) Tener sistemas y documentacion para aprobacion y destruccion de
informacién. Esto engloba destruccion de equipos de almacenamiento
de informacion y de informacién impresa en papel.

d) Ser una empresa registrada legalmente y contar con su respectiva licencia, ademas
de contar con un seguro de responsabilidad general.

N Administrati _ Procesos
RyR 5.5 ormado dministrativo SR

Para asegurar que los procedimientos del borrado de informacién se encuentren en mejora
continua se hacen las siguientes recomendaciones:

a) Los empleados que participen en la destruccion de datos deberan recibir
periddicamente capacitacion adecuada y ser evaluados para comprobar sus
aptitudes en el procesamiento y destrucciéon de datos.

b) Los procesos para la destruccién de datos deberan ser revisados y validados
periddicamente por una entidad independiente, NAID o cualquier otra organizacién
competente.

39




MANEJO INTEGRAL Y AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RAEE

c) Se debe contar con registros adecuados sobre el proceso de destruccion.

d) Los controles de calidad deberan documentarse, implementarse y monitorearse
internamente, a fin de garantizar la efectividad de las técnicas de limpieza, depuracion
y destruccion de datos.

e) Los controles de seguridad que sean adecuados para la clasificacion mas delicada
de los medios que se acepten en la planta deberan documentarse, implementarse
y mantenerse vigentes.

f) En los controles de seguridad se debe considerar la seguridad fisica, el monitoreo,
la cadena de custodia y las aptitudes del personal.

Si la destruccion de datos es encomendada a un receptor secundario:

e Laempresa seguira manteniendo la responsabilidad de la destruccion de datos
y debera verificar mediante auditorias u otros medios igualmente eficaces, que se
apliquen las medidas de seguridad, los controles y las técnicas de procesamiento
adecuados.

* Los medios o dispositivos que contengan datos deberan llevar un seguimiento
y protegerse durante su transporte, almacenamiento y procesamiento.

Sobre la trazabilidad, pruebas y seguridad:

e Documentar la evidencia de la destruccion de informacién. Los resultados de las
pruebas/procedimientos deben de ser agregados y pegados a los equipos con
el fin de tener rastreados y monitoreados los resultados, ademas de servir para
auditorias.

* Implementar un sistema de seguridad para asegurar que los equipos cuya memoria/
informacién no ha sido borrada sean removidos del proceso.

* Las medidas de seguridad pueden incluir camaras de seguridad, bitacoras de
actividad del personal, puntos de entrada y salida con chequeos, puertas de
seguridad, entre otras.
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Reparacion, reacondicionamiento y generacion de
refacciones

Obijetivo: Asegurar las condiciones minimas recomendadas
en los procesos de reparacién o reacondicionamiento,
tanto para el personal como para garantizar el adecuado
reacondicionamiento de los equipos.

. Ti N Salud Procesos
Pasos Advertencia Ipo Administrativo g yacional  operativos

RyR 6.1 Normado
RyR 6.2
RyR 6.3
RyR 6.4
RyR 6.5
RyR 6.6
RyR 6.7
RyR 6.8
RyR 6.9

RyR 6.10

RyR 6.11 Normado o




MANEJO INTEGRAL Y AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RAEE

- Salud Procesos
RyR 6.1 b BIER Ocupacional  operativos

Para garantizar las condiciones de seguridad del lugar donde se lleva a cabo la reparacién
o reacondicionamiento, complementar esta informacion consultando lo establecido en el
Marco General de Buenas Practicas.

inistrati _ Procesos
RyR 6.2 Recomendado Administrativo A

Definir las metodologias de reparacion para el RAEE que se establezca reacondicionar
y plasmarlas en hojas de procedimientos o fichas técnicas. Deben ser presentadas de
forma clara y estar a la vista de los responsables de la reparacion.

Ademas, se deberan mejorar y actualizar conforme sea necesario y en casos viables contar
con el apoyo e indicaciones de los fabricantes y de los instructivos existentes.

- _ Procesos
RyR 6.3 Recomendado S

Contar con un éarea de refacciones, a continuacién, se muestran las principales
recomendaciones:
* Dimensionar el area necesaria para refacciones, considerando las necesidades en
cuanto a tipo, tamano y frecuencia de las refacciones a utilizar.

e Contar con un inventario de refacciones actualizado.
* Considerar si es posible armar kits de refacciones para uso interno o venta.

* Para garantizar que las refacciones se encuentren en el mejor estado posible, los
equipos deben ser desensamblados con el mayor cuidado para evitar el dano de
los componentes a ser reutilizados.

* Laspartesrecuperadas puedenserlimpiadas o pintadas, ajustadas mecanicamente
o electronicamente, reconfiguradas y probadas para que cumplan con su funcion
y con las expectativas estéticas similares a un modelo nuevo.

e La empresa no debera permitir que se vendan o donen componentes para
reutilizacién si ello contradice los convenios comerciales celebrados con aquellas
entidades de las cuales se recibieron el equipo o los componentes.

e Utilizar unicamente partes y componentes originales para mantener la calidad de
los equipos.

* Promoverlareparacionde posiblesrefacciones. Porejemplo, considerarlareparacion
de tarjetas u otros componentes con potencial de convertirse en refacciones antes
de ser enviados a desmantelamiento.
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64 e = =T

Recomendaciones para el operario:

* Realizar inspecciones visuales de polvo y/o particulas que bloqueen
0 ensucien componentes importantes, para su posterior remocion y limpieza.

e Tener especial cuidado al remover las piezas o partes, evitando roturas
y liberacién al ambiente de material particulado (polvo) o partes solidas que pudieran
liberarse en el entorno laboral o afectar el ambiente,debido al esparcimiento de las
particulas como consecuencia del viento o por escurrimientos de lixiviados.

e Cuando el producto es desmontado, algunos de sus componentes pueden ser
recuperados y reutilizados, sin embargo, las posibilidades son limitadas una vez que
los componentes antiguos ademas de ser tecnoldgicamente inferiores generalmente
son incompatibles con nuevos equipos.

e Conocer o bien estar prevenido de las reacciones fisicas o quimicas que puede
producir en su banco de trabajo.

Consultar el documento de Separacion y Desensamble para complementar la informacion.

RS -

Contar con las herramientas adecuadas.

Asegurar que se cuente con el equipo y refacciones necesarias paralareparacion de todos
los equipos, segun sea el caso, como multimetros, cautines, resistores, condensadores,
transistores,entre otros.

Usar las herramientas mas apropiadas y efectivas para no dahar piezas o partes a
desmontar, recuperar o reparar.

RS e == TR

Entre los equipos mas usados en un banco de reacondicionamiento de electrénica de
consumo, audio, video, TV, informatica y telefonia, se destacan:

e Multimetro Digital: Se usa para la medicion de tensiones, seguimiento de lineas de
circuitos dentro del impreso y medir componentes como resistencias o capacitores.
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* Tester de senales de dispositivo: Permite al reacondicionador obtener informacién
acerca de la potencia de recepciéon y transmision en las bandas que trabaja la
terminal.

* Terminales programadas de verificacion de equipos: En el banco de trabajo el
técnico puede contar con una computadora o equipo de verificacion especifico
por categoria de productos a reacondicionar, si es necesaria, la reprogramacion /
actualizacion de cada RAEE con los ultimos Software disponibles por el fabricante,
a fin de realizar una extension del ciclo de vida de cada categoria de productos.

e Equipo de soldadura o reparacion en caliente: Los bancos de trabajo pueden
contar con dispositivos de soldadura u otros equipos para trabajar sobre tarjetas
electronicas, transistores, capacitores u otros componentes de los RAEE a re-
manufacturar.

_ _ Procesos
RyR 6.7 SR operativos

Recomendaciones para evitar dafios al equipo ya deteriorado:

* (Circuitos y componentes electronicos son delicados, pueden dafarse si se manipulan
incorrectamente. Tal es el caso de los semiconductores (transistores, circuitos
integrados, lectores Opticos, etc.), que pueden en algunos casos, danarse por la
electricidad estatica del cuerpo humano al tocarlos.

* En medida de lo posible contar con el procedimiento indicado por el fabricante en
el manual de servicio para abrir y/o desarmar el equipo sin causar dafos. Algunos
aparatos tienen tornillos ocultos, otros no utilizan tornillos y las piezas plasticas
tienen dientes y ranuras que encajan unas con otras. Si se intenta desarmar sin
seguir los pasos adecuados, las partes plasticas se rompen.

* Los desechos conformados por pantallas de rayos catodicos, LCD, lamparas LED
y plasma generados en el desmontaje de televisores, monitores y otras pantallas,
son partes delicadas, y costosas, que pueden danarse facilmente si no se tienen las
precauciones adecuadas.

¢ En muchos casos, es necesario descargar los condensadores de los circuitos de
alimentacion, incluso los de bajo voltaje, para reducir el riesgo de dafos a otros
componentes electrénicos.

* Trabajar con el manual de servicio del aparato (provistos por los fabricantes
de cada aparato electronico). Se recomienda seguir los procedimientos
y precauciones que alli se indiquen para desarmar y realizar los chequeos con
seguridad.
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Tomar en cuenta las siguientes consideraciones cuando trabaje con equipos con alta
tension o alto voltaje:

e (Cuando tome mediciones de voltaje u otras comprobaciones en cualquier equipo
mientras esta conectado alared eléctrica, utilice una pulsera antiestatica o considere
el uso de un tapete antiestatico, dependiendo de las medidas de seguridad
establecidas en la planta.

* Use zapatos de goma o calzado de seguridad, de acuerdo con la NOM-113-
STPS-20089.

* Sies posible, utilice un transformador aislador de linea o un disyuntor por corriente
diferencial.

* No use relojes, pulseras u otros articulos que pudieran accidentalmente hacer
contacto con los circuitos o engancharse en algun punto.

* Mantenga el area de trabajo despejada de objetos metalicos y herramientas que
puedan producir contactos accidentales.

e Si necesita revisar o desconectar componentes, soldar, o retirar partes, realicelo
con el circuito apagado, descargue antes los condensadores de la fuente o fuentes
de alimentacién. También puede utilizar un Descargador de Condensadores.

Recomendaciones para ahorro de energia eléctrica:

* En medida de lo posible utilizar equipos eficientes en el uso de la energia.

e Usar equipos de triturado y molido, buscando el uso equipo de alto torque para
una trituracion y molido mas eficiente; y de ser posible que sean equipos de bajo
consumo.

* Planificar tareas que requieran alta potencia eléctrica en horarios no pico.
e Usar auto-elevadores a gas o eléctricos.
¢ Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

e En bancos de trabajo, usar eficientemente equipos de monitoreo, soldadura, o
sensores.

¢ Planificar el tiempo de testeo de equipos reparados, minimizando el tiempo de
conexion de prueba de los equipos.
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RyR6.10

Recomendado

Administrativo

Verificar e identificar cada envio como alguna de las siguientes opciones’:

Tabla 3.

CONSIDERACIONES PARA REUTILIZACION O REVENTA

Probado para funcionalidad total, listo para reutilizacion

Probado para funciones clave, listo para reventa

Utilizar métodos y equipo de prueba efectivos para confirmar
que las funciones clave del equipo o los componentes
se estén ejecutando correctamente y éste haya quedado
listo para su reutilizacion, incluyéndose la configuracion
correcta con software autorizado si asi se requiere para la
operacion del equipo y los componentes, ademas de los
drivers especificos en el hardware del producto.

Utilizar métodos y equipo de prueba efectivos para
confirmar que las funciones clave del equipo o los
componentes se estén ejecutando correctamente.

Implementar una politica y un Plan de Aseguramiento
de la Calidad por escrito (0 mantener actualizada su
certificacion 1ISO 9001 o RIOS) para verificar la exactitud
de los métodos de prueba, el equipo de analisis (por ;.
calibracion) y llevar registro de la eficacia de los métodos
de prueba, el equipo y los resultados.

Implementar una politica y un Plan de Aseguramiento
de la Calidad por escrito (0 mantener actualizada su
certificacion 1ISO 9001 o RIOS) para verificar la exactitud
de los métodos de prueba, el equipo de analisis (por ej.
calibracion) y llevar registro de la eficacia de los métodos
de prueba, el equipo y los resultados.

Implementar por escrito una politica y un Plan de
Devolucion del Producto que sean adecuados para el
destino final del equipo y los componentes.

Implementar por escrito una politica y un Plan de
Devolucion del Producto que sean adecuados para el
destino final del equipo y los componentes.

Verificar que todos el equipo y los componentes estén

Verificar que todo el equipo o los componentes cumplan

limpios y libres de defectos cosméticos. con los requisitos del receptor o el usuario final.

Verificar que todo el equipo o los componentes cumplan
con los requisitos del receptor.

Procesos

Administrativo ;
operativos

Normado

RyR 6.11

Asegurarse de realizar el reacondicionamiento de los RAEE tomando en cuenta el Articulo
60 de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor, el cual seiala:

Las personas dedicadas a la reparacion de toda clase de productos deberan emplear partes
y refacciones nuevas y apropiadas para el producto de que se trate, salvo que el solicitante del
servicio autorice expresamente que se utilicen otras. Cuando las refacciones o partes estén sujetas
a normas de cumplimiento obligatorio, el uso de refacciones o partes que no cumplan con los
requisitos da al consumidor el derecho a exigir los gastos necesarios que pruebe haber efectuado
Y, en su caso, a la bonificacion a que se refiere el articulo 92 de esta ley.

1 Antes de enviar a un usuario final equipo y componentes que contengan materiales de interés (Ml) y se
hayan identificado y enviado como Probados con Funcionalidad Total/Listos para reutilizacion, el reciclador
de electrénica R2:2013 debera: (A) Utilizar métodos y equipo de prueba efectivos para confirmar que las
funciones clave del equipo o los componentes se estén ejecutando correctamente y éste haya quedado listo
para su reutilizacidn, incluyéndose la configuracién correcta con software autorizado, si asi se requiere para
la operacion del equipo y los componentes, ademas de los drivers especificos en el hardware del producto,
(B) Implementar una politica y un Plan de Aseguramiento de la Calidad por escrito (0 mantener actualizada
su certificacién 1ISO 9001 o RIOS) para verificar la exactitud de los métodos de prueba, el equipo de andlisis
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Pasos

RyR7.1
RyR 7.2
RyR 7.3
RyR7.4
RyR 7.5
RyR 7.6
RyR 7.7
RyR7.8

RyR 7.9

REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

Elevar competitividad y profesionalizar
reacondicionamiento

Obijetivo: Identificar y contar con mecanismos para formalizar
y dar valor agregado a las actividades de reacondicionamiento
en México para aumentar la profesionalizacién del sector.

Salud Procesos

Advertencia Tipo Administrativo el | G

(p.€j. calibracion) y llevar registro de la eficacia de los métodos de prueba, el equipo y los resultados,
(C) Implementar por escrito una politica y un Plan de Devolucién del Producto que sean adecuados para el destino final
del equipo y los componentes, y

(D) Verificar que todos el equipo y los componentes estén limpios y libres de defectos cosméticos mayores, como se define en
la Seccidn (c)(1)(B), y (E) Verificar que todo el equipo o los componentes cumplan con los requisitos del receptor.

47




MANEJO INTEGRAL Y AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RAEE

DESGLOSE DE BUENAS PRACTICAS

Desarrollar y apegarse a una politica de gestion de los RAEE con base en una jerarquia
de residuos y estrategias de gestion responsable fundamentada en la “reutilizacion
y recuperacion”, ademas de promover de manera interna y externa una visién de economia
circular.

Figura 2.

ECONOMIA CIRCULAR

3 DISENO Y PRODUCCION
& DE AEE AMIGABLES CON
a EL MEDIO AMBIENTE

RECURSOS NATURALES
(MATERIAS PRIMAS)

Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017). Politica Nacional, Gestion Integral de
Aparatos Eléctricos y Electrénicos. Recuperado de: http://www.minambiente.gov.co/images/ Asuntosambientales
ySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/assets/RAEE_baja.pdf [consultado en octubre de 2018]

Se debe fomentar el desarmado sencillo desde la fabricacién y la participacion de
los fabricantes originales de equipos en la emision de fichas técnicas, validaciones

y facilitacion de refacciones.

Procesos

RyR7.3 Normado Administrativo — o

Contar con manuales de reacondicionamiento aprobados por la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial. Para esto la NOM-001-SCFI-1993, en su apéndice
G., muestra los requisitos para la aprobacion del manual de reconstruccion

0 reacondicionamiento.
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El solicitante debera presentar al Organismo de Certificacién del Producto (OCP) la solicitud
acompafada de diversos documentos que se mencionan en el mismo apéndice (datos
generales, descripcion de los documentos que la norma indica). Ademas de copia del
manual de los procesos de reconstruccion o reacondicionamiento con el fin de obtener su
aprobacién por el OCP.

Datos minimos requeridos:

e Datos Generales: Razon social de la planta, domicilio, teléfono, fax, titulo del
manual, alcance, equipos electrénicos y/o sistemas, marcas y modelos o claves,
la descripcion de las fases del proceso de reconstruccion o reacondicionamiento,
norma de calidad en la que se basa el manual, y datos de identificacion del manual
(nombre, codigo, fecha de emision y, en su caso, fecha y nimero de revision).

e Descripcion de la Evaluacion Inicial: Como se revisa, cémo se evallan las piezas
y se determina el desgaste; como se determina si el equipo y/o sistema requiere de
sustitucidn de piezas nuevas, reparacion o renovacion; qué equipo o herramientas
se utilizan y criterios para la aceptacion o rechazo y el control de los mismos.

e Descripcion del Proceso de Reconstruccion o Reacondicionamiento: Proceso,
fases de inspeccion, mediciones y pruebas, conforme al tipo de equipo electrénico
y/o sistema que se trate, controles estadisticos y de calidad, referencias de
listados o catalogos, manuales de servicio, informacion sobre reparacion de fallas
presentadas y su secuencia de solucion.

* Indicacion de las claves internas: Datos que la planta utiliza para identificar los
equipos electrénicos y/o sistemas que reconstruye o reacondiciona con el fin de
rastrearlas en el mercado.

* Anexo en hoja con membrete: Reconocimiento de personas y firmas que aparecen
en su manual de reconstruccion o reacondicionamiento.

Para validar el proceso de reconstruccion o reacondicionamiento tal y como lo indica
el manual, personal del OCP debe realizar una visita previa de validacién a la planta
reconstructora o reacondicionadora.

La aprobacion del manual de reconstruccion o reacondicionamiento tiene una vigencia de

un afo a partir de la fecha de emision y puede ser sujeta a renovacion previa visita de
verificacidn a la planta de reconstruccion o reacondicionamiento.
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Ry 74 I e I

Conformar un estandar de competencia ante la Comisidon de Normalizacion
y Certificacion de Competencias Laborales (CONOCER) para formalizar las actividades de
reacondicionamiento.

Los Comités de Gestion por Competencias son los Unicos que pueden desarrollar
Estandares de Competencia (conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas
y comportamientos que requiere una persona para realizar actividades con un alto nivel de
desempeiio) y son quienes avalan soluciones de evaluacion y certificacion.

Si existe algun Comité ya instalado en el area de reacondicionamiento de RAEE proponer
el desarrollo de un Estandar de Competencia; si no existe se recomienda promover dentro
del area de interés a las empresas/instituciones/organismos/sindicatos publicos y privados
“Lideres del Sector” conformarse como un Comité de Gestion por Competencia.

Realizar capacitaciones y actualizaciones principalmente en los temas siguientes:

Tabla 4.

TEMAS DE CAPACITACION
Tema de la capacitacion | Personal dirigido Detalles
Equipo de Proteccion Administrativos y Capacitar al personal para utilizar el EPP necesario en las etapas
Personal trabajadores de diagndstico y reparacion principalmente.
Procesos del Personal que realizara | Debido a que el diagnostico determina la condicion de un RAEE a
diagnostico diagndstico ser reacondicionado, es de vital importancia contar con personal

capaz de realizar diagndsticos rapidos, certeros y seguros para
poder llevar a cabo un buen proceso. Algunos de los temas para
capacitar son:
a) Desarmado o desensamble tomando en cuenta partes
0 piezas reutilizables.
b) Pruebas con estandares.
c¢) Desarrollo de Buenas Practicas, hojas técnicas
y procedimientos de reparacion.
d) Reemplazo de componentes y partes.
e) Técnicas para el desensamble especifico por categorias
de equipos.
f) Identificacion de materiales valorizables y peligrosos.
g) Contar con catalogos con especificaciones por tipo de
equipo.
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Tema de la capacitacion | Personal dirigido Detalles

Procesos de reparacion

Personal que realizara
reparacion

Debido a que la reparacion requiere de constante actualizacion,
se recomienda capacitar a los trabajadores, asimismo fortalecer
la vinculacion con los fabricantes para: generar alianzas, solicitar
capacitaciones especializadas, estar en constante actualizacion y
apoyar en las actualizaciones futuras o mejora en la tecnologia,
a través de la deteccion de fallas comunes de fabrica u otros
aprendizajes.

Vinculacion con
fabricantes

Trabajadores técnicos

En la medida que los trabajadores puedan contar con el
apoyo de otros técnicos (fabricantes), sera posible mejorar los
procedimientos. Asimismo, sera posible llegar a la especializacion
del personal.

Educacion ambiental y
sensibilizacion

TODOS (incluyendo
fabricantes,
consumidores y
prestadores de
SEervicios).

Es importante transmitir en todos los sectores la problematica
existente, brindar informacion técnica sencilla y de facil uso,
asi como seguir generando talleres participativos, encuentros
y oportunidades de dialogo entre los involucrados. También
sensibilizar sobre la importancia del retso y reacondicionamiento.

RyR 7.6

Se recomienda contar con un area de investigacion para hacer pruebas especificas
fuera del area de produccidn. Dichas pruebas aportarian una base para la ampliacion de
procedimientos, lineas de reparacion o especializarse en el reacondicionamiento de una
categoria de RAEE.

Usar los resultados del area de investigacion para probar nuevos modelos y refacciones,
analizar RAEE desconocidos que lleguen a la planta, perfeccionar procedimientos o incluir
una nueva linea de reparacion.

También sirve para encontrar hallazgos, por ejemplo, errores que no se podian reparar
y que con el apoyo de un diagndstico mas detallado pueda ser que se encuentre la solucion
y, por lo tanto, contar con las habilidades para reparaciones nuevas, lo que agregaria
valor econdmico a los equipos, en lugar de enviar a aprovechamiento de materiales por
separado.
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Generar gremios o alianzas entre personas fisicas, PyYMES y organizaciones. del
mismo sector para fortalecer actividades y representatividad, ademas de buscar otros
mecanismos de mejora continua, identificacion de problemas comunes, estandarizacién
de procedimientos (en empresas que reacondicionen equipos similares) y asesoria para
emprendedores. También para garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

R 78 o e

Se deben establecer procedimientos de contratacion efectivos a fin de contar con
personal calificado que permitira, no sélo disminuir riesgos, sino aumentar la eficiencia de
la planta.

Buscar aumentar la eficiencia en las etapas de diagndstico como reparacion, esto puede
ser a través de la definicion de metas concretas, que pueden ser colocadas en un pizarron
donde todos los empleados puedan verla y comparar si estan por debajo o arriba de la
meta.
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RyR 8.1
RyR 8.2
RyR 8.3
RyR 8.4
RyR 8.5
RyR 8.6
RyR 8.7
RyR 8.8

RyR 8.9

REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

Comercializacion de AEE reacondicionados

Obijetivo: Generar las condiciones minimas de
acondicionamiento y garantias del AEE para garantizar su
correcta comercializacion.

. ; . . Salud Procesos
Advertencia Tipo Administrativo Cetpee | e
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DESGLOSE DE BUENAS PRACTICAS

En la etapa de acondicionamiento se realizan una o varias de las siguientes actividades:
¢ Armado.
¢ Limpieza de equipos y accesorios.
e Mejora estética.
¢ FEtiquetado.

e Empaquetado.

Limpieza de equipos

Cada equipo puede tener sus particularidades en cuanto a como limpiarlos, a continuacion,
se mencionan recomendaciones generales y casos especificos:

e Generalmente, se pueden utilizar trapos humedos, atomizador con alcohol,
aspiradoras pequefas, solventes, pinturas u otros materiales de acuerdo al tipo de
RAEE reacondicionado.

* Enelcasodesistemasderefrigeracion quenoutilizan HCFC, usaraceites olubricantes
detergentes para los procesos de limpieza o nitrégeno. Los lubricantes detergentes
son fluidos limpiadores y lubricantes que tienen una elevada “detergencia”. Esta
caracteristica les permite disolver resinas (depdsitos que se crean en el interior de
un sistema de refrigeracion).

e Limpieza de un compresor semihermeético. El proceso de limpieza se debe llevar a
cabo en un taller especializado, pues es necesario desarmarlo por completo y limpiar
pieza por pieza. No se debe realizar este proceso en el lugar donde se encuentra
instalado, porque la nube de aceite que liberara el compresor sera demasiado
grande para poder contenerla y contaminaria el lugar. Por lo que ésta actividad se
debe llevar a cabo en talleres especializados.
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Procesos

RyR 8.3 Normado Administrativo = S s

Etiquetado de RAEE reacondicionado

Cumplir con la NOM-017-SCFI-1993, Informacion comercial de etiquetado de articulos
reconstruidos, usados o de segunda mano, de segunda linea, descontinuados y fuera de
especificaciones.

Dicha informacion debe estar clara e indeleblemente contenida en una etiqueta, la cual debe
ir adherida al producto, envase o embalaje del mismo y en la publicidad, promocion, factura,
poliza de garantia (cuando ésta proceda), nota de compra o cualquier otro documento que
ampare la misma.

Quedan obligados a proporcionar la informacion comercial, a que se refiere esta
norma, los fabricantes, reparadores, reconstructores, importadores, revendedores
y cualquier otra persona dedicada al comercio que expenda al publico en general los
productos indicados en la presente.

RyR 8.4 Recomendado — — _

Las condiciones de empaque recomendadas son:

a) Identificar los procedimientos de empaque para cada tipo de AEE reacondicionado
y elaborar hojas de instrucciones para empaquetado.

b) Empaquetar de tal manera que se reduzca el movimiento y prevenir cualquier dafo
de los AEE reacondicionados.

c) Envolver los equipos fragiles en empaques amortiguadores como plastico de
burbuja / colchones / bolsillas de aire, tales como televisores o pantallas.

d) Los objetos mas fragiles deben de ser envueltos individualmente, metidos en cajas
ajustadas y envueltos en pelicula plastica, a fin de minimizar el movimiento durante
su traslado.

e) Asegurase que el empaque utilizado es el apropiado para el tipo de AEE
reacondicionado, tanto en tamafio como por tipo. Los empaques también deben
ser seleccionados tomando en cuenta los métodos de carga/descarga y medio de
transporte utilizado.

f) Capacitar al personal en el manejo apropiado de los empaques.

g) Monitorear los AEE retornados para identificar la o las causas que generaron los
danos en los equipos. Al realizar este monitoreo los sistemas de empacado y los
materiales utilizados pueden ser mejorados en caso necesario.
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Algunas recomendaciones para la comercializaciéon de los AEE son:

* Exhibicién de equipos en vitrinas o aparadores de cristal.
¢ \lenta en plataformas de e-commerce.

X N

Dedicar tiempo y recursos a las estrategias de publicidad y marketing que permitan
transmitir y promover la compra de AEE reacondicionados.

RyR 8.7 Normado Administrativo — —

Se deberan emitir politicas de venta y garantias que les permitan a los clientes contar
con seguridad sobre el dispositivo reacondicionado.

Cumplir con lo establecido en la NOM-024-SCFI-2013 y la Ley Federal de Proteccion al
Consumidor, misma que sefala los siguientes puntos principales:

e El AEE debera indicar nombre, denominacién o razén social y domicilio del o de
los fabricantes nacionales, importadores o comercializadores responsables de
productos eléctricos, electronicos o electrodomésticos.

* |dentificacion del modelo(s) y marca(s), de los productos, misma que podra ser
incorporada al momento de su venta.

* Nombre y direccién de los establecimientos en la Republica Mexicana donde se
pueda hacer efectiva la garantia.

* lLugar en donde los consumidores puedan obtener las partes, componentes,
consumibles y accesorios.

e Duracién de la garantia, la cual no puede ser menor a tres meses para el caso de
productos eléctricos y electronicos y, para el caso de electrodomésticos, no puede
ser menor de un ano.

* Conceptos que cubre la garantia y limitaciones o excepciones que existan.

e Procedimiento para hacer efectiva la garantia.
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El Articulo 81 de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor sefiala que:

En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo
presente deficiencias imputables al autor de la reparacion o del mantenimiento dentro de
los treinta dias naturales posteriores a la entrega del producto al consumidor, éste tendra
derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno.

Fortalecerlosvinculosdecomercializaciénparaaumentarlosporcentajesdeaprovechamiento
de los materiales y estar al pendiente de plataformas donde constantemente se actualizan
los precios de los materiales.

Contar con un area de almacén o producto terminado donde los AEE estaran inventariados.

Consultar el Marco General de Buenas Practicas para complementar la informacion.
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INDICADOR

Nombre: Buenas prdcticas implementadas en la etapa de Retiso y Reacondicionamiento (RyR).

Definicion: Medir el grado de cumplimiento en la implementacién de las Buenas Prdcticas durante la
etapa de Retiso y Reacondicionamiento.

Tipo de valor de la meta: Informativo
Unidad de medida: Porcentaje de Actividades y especificaciones técnicas implementadas.
Tipo de indicador: Eficacia.

Frecuencia de medicion: Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual o cada que se
realice una nueva implementacicn.

Medios de verificacion: Estadisticas, inspeccin, informes, reportes, expedientes, base de datos,
encuestas, auditorias, registros contables, trazabilidad.

Las variables de los indicadores pueden ser establecidas conforme las necesidades de la planta de
tratamiento de RAEE, el usuario podrd establecer tinicamente las BP correspondientes a seguridad y
salud en el trabajo, las administrativas, los procesos operativos o un conjunto de las tres para establecer
una sumatoria que corresponderd al 100%

El usuario podrd establecer que BP considera importantes para implementar por colores (normado,
recomendado, etc.) y podrd realizar la medicion de las mismas teniendo este indicador como apoyo.

Ejemplo de formula:
RyT = (Numero de actividades y especificaciones técnicas implementadas) (100%)
(Ntmero total de actividades y especificaciones técnicas implementadas)

Cdlculo:
El siguiente indicador atiende vinicamente a la implementacién de las buenas prdcticas por fichas, las
cuales se organizan en 10:

1. IyR1. Condiciones minimas del drea de ingreso y recepcion de una planta de manejo de RAEE (6).
2. IyR2. Manejo adecuado en el drea de ingreso y recepcion (15).

3. RyR1. Condiciones minimas de las instalaciones para retiso y/o acondicionamiento (3).

4. RyR2 Andlisis de fuentes generadoras para perfilar una especializacion (3).

5. RyR3 Registro y clasificacién de los RAEE con potencial de retiso o reacondicionado (5).

6. RyR4 Diagnéstico de los RAEE con potencial de retiso o reacondicionado (8).

7. RyR5 Borrado y/o destruccién de informacidn en residuos electronicos (7).

8. RyRG Reparacidn, reacondicionamiento y generacion de refacciones (11).

9. RyR7 Elevar la competitividad y profesionalizar el reacondicionamiento (9).

10. RyR8 Comercializacion de AEE reacondicionados (9).

Formula:
Caso ideal en que todas las BP se han atendido.

RyR= (Nimero de actividades y especificaciones técnicas implementadas) (100%)
(6+15+3+3+5+8+7+11+9+9)
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GLOSARIO

Acondicionamiento: Reensamblaje de los RAEE, su limpieza y otros procedimientos para que se
considere un producto terminado y listo para su comercializacién como AEE de segunda mano.

Campaiia o jornada de Acopio: Evento abierto al publico destinado al acopio de RAEE. En su
mayoria de origen domiciliario, realizadas por lo general por gobiernos estatales, municipales,
universidades o sectores de la sociedad civil con el objetivo de garantizar el acopio, recoleccion
y manejo adecuado de los RAEE.

Certificacion R2 (Reciclaje Responsable): Norma en la que se establecen practicas de reciclaje
responsable para los productos electronicos a nivel mundial. Los requisitos contenidos en esta norma
son integrales y abarcan practicas ambientales, de salud, seguridad, y de proteccion de datos?.

Criptologia: Se encarga del estudio de los algoritmos, protocolos (conocidos como protocolos
criptograficos), y sistemas que se utilizan para proteger la informacion y dotar de seguridad a las
comunicaciones y a las entidades que se comunican®.

Economia Circular: Sistema regenerativo de materiales en que el ingreso de recursos y la generacion
de residuos, emisiones y energia residuales se minimizan mediante el cerrado y pausado progresivo
de los ciclos de materiales y energia. Esto puede ser alcanzado a través del disefio de productos de
uso duradero, mantenimiento, reparacion, reuso, remanufactura, reacondicionamiento y reciclaje*.

Generador: Persona fisica o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos
productivos o de consumo®.

Gestor 1: Persona fisica o moral autorizada que se dedica a la recoleccién y transporte de los RAEE.

Gestor 2: Persona fisica o moral autorizada que se dedica al tratamiento de RAEE (ya sea en las
etapas de reacondicionamiento y/o separacion).

Manejo Integral y Ambientalmente Adecuado de RAEE: Adopcion de todas las medidas
practicables para asegurar que los AEE desechados por su generador o poseedor y que se convierten
en RAEE, se manejen de forma tal que se protejan la salud humana y el medio ambiente.

2 Sustainable Electronics Recycling International (SERI) (2013). La norma de reciclaje responsable (“R2”) para recicladores de
productos electronicos. Recuperado de: https://sustainableelectronics.org/sites/default/files/R2-2013%20Standard %20
%5BSPANISH%5D_0.pdf [consultado el 14 de noviembre de 2018].

3 Pastor, J., Sarasa, M. & Salazar, J. (2001). Criptografia digital. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

4 Traducido de Geissdoerfer, M., Savaget, P, Bocken, N. M., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy-A new
sustainability paradigm?. Journal of Cleaner Production, 143, p. 757-768.

5 Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos (2003).
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Constancia de entrega - recepcion: Documento en el que se registran las actividades de manejo
de RAEE, que deben elaborar y conservar los generadores, y en su caso, los prestadores de
servicios de manejo de estos residuos (gestores). Esta constancia es fundamental para lograr tener
trazabilidad en el manejo de RAEE.

Organismos de Certificacion del Producto: Son personas morales que tienen por objeto realizar
tareas de certificacion, esto significa, evaluar que un producto se ajusta a las normas, lineamientos
o reconocimientos de organismos dedicados a la normalizacién nacionales o internacionales®.

Overwrite: Proceso usado para grabar o copiar datos nuevos sobre datos existentes, como cuando
se actualiza un archivo o directorio, donde los datos sobrescritos no se pueden recuperar. También
hace referencia a un archivo o directorio que se ha sobrescrito.

Policlorobifenilos o bifenilos policlorados: Son una serie de compuestos organoclorados que
constituyen una familia de 209 congéneres, los cuales se forman durante la cloracién de diferentes
posiciones del bifenilo, 10 en total. Son consideradas de las sustancias quimicas organicas mas
estables y toxicas que se conocen. Su constante dieléctrica baja y su punto de ebullicidon elevado
los hacen ideales como fluidos refrigerantes en condensadores y transformadores eléctricos. Sin
embargo, hoy en dia las desventajas de los PCB se consideran significativas debido a que no son
biodegradables, son persistentes en el ambiente, se acumulan en el tejido graso de seres vivos
y son conocidos cancerigenos’.

Reacondicionamiento: Actividades que incluyen la verificacidon o servicio técnico para la
determinacién de dafos o fallas, desensamble y/o desarmado de los RAEE para recuperar el
funcionamiento o extension del ciclo de vida de los RAEE, sus componentes, piezas o sus partes.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos: Aparatos eléctricos y electronicos, sus materiales,
componentes y piezas que forman parte de estos y que el generador o poseedor ha desechado.

Valorizacion: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor
remanente o el poder calorifico de los materiales que componen los residuos, mediante su
reincorporacién en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo
integral y eficiencia ambiental, tecnoldgica y econémicas.

6 Secretaria de Economia (2010). Organismos de Certificacion. Recuperado de: http://www.2006-2012.economia.gob.
mx/comunidad-negocios/normalizacion/nacional/evaluacion-de-conformidad/programa-nacional-de-normalizacion-y-
suplemento [consultado: 17 de noviembre de 2018].

7 Universidad Nacional del Litoral (UNL). Ficha Técnica N° P/001. Bifenilos Policlorados (PCB). Santa Fé, Argentina.
Recuperado de: http://www.fig.unl.edu.ar/modeladomolecular/Alicia_bd_pcb/www/11-Bifenilos%20policlorados.pdf
[consultado el 14 de noviembre de 2018].

8 Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos (2003).

60



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

REFERENCIAS

Comision para la Cooperacion Ambiental (CCA). (2013). Practicas idéneas para lograr un
manejo ambientalmente adecuado (MAA) en establecimientos que reacondicionan y reciclan
productos electrénicos usados y al final de su vida util en América del Norte.

Confederacion Espaiola de la Pequena y Mediana Empresa (CEPYME) (2002). Manual para
elaborar estudios de minimizacion de residuos peligrosos. Espana.

Consejo Nacional de Normalizacion y Certificacion de Competencias Laborales
(CONOCER). Recuperado de http://conocer.gob.mx/ [consultado en abril 2018].

Department of Environment. (2010). 5.0 Treatment for Reuse.

e-Stewards (2013). The e-Stewards ® Standard for Responsible Recycling and Reuse of
Electronic Equipment © Review Version 2.0.

Geissdoerfer, M., Savaget, P,, Bocken, N. M., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy-A
new sustainability paradigm?. Journal of Cleaner Production, 143, p. 757-768.

Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos (LGPGIR) (2003).
Camara de Diputados del H. Congreso de la Unidn. Secretaria General. Secretaria de Servicios
Parlamentarios. Ultima Reforma DOF 19-01-2018.

Ley Federal de Proteccion al Consumidor (LFPC) (1992). Camara de Diputados del H.
Congreso de la Union. Secretaria General de Servicios Parlamentarios. Ultima Reforma DOF
25-06-2018.

Martinez, J. (2005). Guia para la Gestion Integral de Residuos Peligrosos. Fundamentos. Centro
Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y El Caribe.

Mercado Comun del Sur (MERCOSUR). (2014). Buenas Précticas para la Gestion Sostenible
de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE).

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2009). Lineamientos técnicos para
el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electronicos. Bogota, D.C.

National Assosiation for Information Destrucction (NAID). (2018). NAID Certification.

Reglamento de la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos
(RLGPGIR) (2006). Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Secretaria General.
Secretaria de Servicios Parlamentarios. Ultima Reforma DOF 31-10-2014.

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SCFI) (1993). NOM-001-SCFI-1993 Aparatos
electronicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energia eléctrica-
requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobacién tipo. México.

Secretaria de Comercioy Fomento Industrial (SCFI) (1993). NOM-017-SCFI-1993 Informacion
comercial etiquetado de articulos reconstruidos, usados o de segunda mano, de segunda linea,
discontinuados y fuera de especificaciones. México.

Secretariade Comercioy Fomento Industrial (SCFI) (2013). NOM-024-SCFI-2013 Informacién
comercial para empaques, instructivos y garantias de los productos electronicos, eléctricos
y electrodomésticos. México.

61




MANEJO INTEGRAL Y AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RAEE

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

62

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (1993). Norma Oficial
Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Procedimiento para determinar la incompatibilidad
entre dos o mas residuos considerados como peligrosos. México.

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (1993). Norma Oficial
NOM-058-SEMARNAT-1993 Requisitos para la operacién de un confinamiento controlado de
residuos peligrosos. México.

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2003). Norma Oficial
NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de proteccion ambiental para la seleccién del
sitio, disefio, construccion, operacién, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio
de disposicion final de residuos sélidos urbanos y de manejo especial. México.

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2004). Norma Oficial
Norma Oficial Mexicana NOM-098-SEMARNAT-2002 Proteccion ambiental-Incineracion de
residuos, especificaciones de operacion y limites de emisién de contaminantes. México.

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2004). Norma Oficial
Mexicana NOM-040-SEMARNAT-2002 Proteccién ambiental - Fabricacién de cemento
hidraulico - Niveles maximos permisibles de emision a la atmdsfera, y su modificacién del 20
de abril de 2004. México.

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2005). Norma Oficial
NOM-052-SEMARNAT-2005 Caracteristicas, el procedimiento de identificacién, clasificacion y
los listados de los residuos peligrosos. México.

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2006). Reglamento de
la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos. DOF 30-11-2006. México.

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2011). Norma Oficial
NOM-161-SEMARNAT-2011 Criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial
y determinar cuales estan sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento
para la inclusion o exclusién a dicho listado; asi como los elementos y procedimientos para la
formulacion de los planes de manejo. México.

Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS) (2008). NOM-001-STPS-2008 Edificios,
locales, instalaciones y areas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. México.

Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS) (2008). NOM-017-STPS-2008 Equipo de
proteccién personal - Seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo. México.

Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS) (2008). NOM-025-STPS-2008 Condiciones
de iluminacién en los centros de trabajo. México.

Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS) (2008). NOM-026-STPS-2008 Colores
y sefales de seguridad e higiene, e identificacién de riesgos por fluidos conducidos en tuberias.
México.

Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS) (2009). NOM-030-STPS-2009 Servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. México.

Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS) (2009). NOM-113-STPS-2009 Seguridad-
Equipo de proteccion personal - Calzado de proteccidon - Clasificacion, especificaciones
y métodos de prueba. México.



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44.

REUSO Y REACONDICIONAMIENTO

Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS) (2010). NOM-002-STPS-2010 Condiciones
de seguridad-Prevencion y proteccion contra incendios en los centros de trabajo. México.

Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS) (2011). NOM-019-STPS-2011 Constitucion,
integracion, organizacion y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. México.

Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS) (2011). NOM-031-STPS-2011 Construccion-
Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. México.

Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS) (2014). NOM-006-STPS-2014 Manejo
y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. México.

Secretaria de Energia (SENER) (2012). NOM-015-ENER-2012 Eficiencia energética
de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Limites, métodos de prueba
y etiquetado. México.

Sustainable ElectronicsRecyclingInternational (SERI)(2013).Lanormadereciclajeresponsable
(“R2”) para recicladores de productos electronicos. Recuperado de: https://sustainable-
electronics.org/sites/default/files/R2-2013%20Standard%20%5BSPANISH%5D_0.pdf
[consultado el 14 de noviembre de 2018].

Step Green Paper Series (2014). Recommendations for Standards Development for Collection,
Storage, Transport and Treatment of E-waste. STEP Initiative/United Nations University.

Swarr T.E., Hunker D., Kl6pffer W., Pesonen H., Ciroth A., Brent, A., Pagan R., (2011). The
International Journal of Life Cycle Assessment, June 2011, Volume 16, Issue 5, pp 389-391.

UCB-GSI (2017). Methods of Responsibly Managing End-of-Life Foams and Plastics Containing
Retardants.

United Nations Enviornment Programme (UNEP-SC) (2008). UNEP-Stockholm Convention.
Guidelines on best available techniques and provisional guidance on best environmental
practices relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on Persistent Organic
Pollutants. Section V.A. Waste incinerators.

United Nations Enviornment Programme (UNEP-BC-PACE) (2012). Application of the
sustainability assessment of technologies methodology: guidance manual United Nations,
Environment Programme.

United Nations Enviornment Programme (UNEP) (2013). UNEP-Basel Convention-Partnership
for Action on Computing Equipment. Guideline on environmentally sound material recovery and
recycling of End-of -Life computing equipment.

United Nations Enviornment Programme (UNEP-BC) (2015). “Directrices técnicas sobre
la gestion ambientalmente racional de los desechos consistentes en bifenilos policlorados,
terfenilos policlorados o bifenilos polibromados, incluido el hexabromobifenilo, que los
contengan o estén contaminados con ellos”. Conferencia de las Partes en el Convenio de
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su
Eliminacion 122 reunion.

United Nations Enviornment Programme (UNEP-SC) (2017). UNEP-Stockholm Convention.
Guidance on best available techniques and best environmental practices for the recycling
and disposal of wastes containing polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) listed under the
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.

63







ANEXO 1. FORMATO DE EVALUACION DE FUENTES GENERADORAS

Pregunta ‘ Criterio para evaluar ‘ Fuentes generadoras

1 2 3 4 5

¢Cual es el potencial de 1. Potencial nulo
reacondicionamiento del 2. Existe potencial para
AEE? obtener refacciones

3. Existe potencial
econdmicamente viable
para reacondicionar el
AEE

¢Cual es la capacidad de 1. Baja
generacion que se tiene por | 2. Media

dicha fuente? 3. Alta

¢Como es el acceso a la 1. Dificil

fuente generadora? 2. Medianamente facil
3. Facil

¢La empresa cuentaconla 1.No
capacidad para tratar los 2. Medianamente se

RAEE? requiere remodelacién o
ampliacion
3. Si
¢ Cual es el potencial de 1. Bajo
comercializar los AEE ya 2. Medio
reacondicionados? 3. Alto




ANEXO 2. CATEGORIAS DE RAEE - UNIVERSIDAD

DE LAS NACIONES UNIDAS (UNU)

Equipos de
intercambio de
calor

Referido a equipos de refrigeracion y congelacion; como lo son
refrigeradores, congeladores, aires acondicionados o bombas de
calor.

Pantallas,
monitores

Los equipos tipicos abarcan los televisores, monitores, computadoras
portatiles, notebooks y tabletas. Superficies mayores a 100 cm>.

Equipos grandes

Los equipos tipicos abarcan las lavadoras, secadoras de ropa,
lavavajillas, estufas eléctricas, impresoras grandes, fotocopiadoras
y paneles fotovoltaicos. (Dimension externa de mas de 50 cm).

Lamparas

Los equipos tipicos abarcan las lamparas fluorescentes rectas,
lamparas fluorescentes compactas, lamparas de descarga de alta
presion y lamparas LED.

Equipos pequenos
de TIC

Los equipos tipicos abarcan las aspiradoras, hornos microondas,
equipos de ventilacién, tostadores, hervidores eléctricos,
rasuradoras eléctricas, balanzas, radios, camaras de video, juguetes
eléctricos y electronicos, herramientas eléctricas y electrénicas
pequenas, dispositivos médicos pequeios, instrumentos pequefos
de monitoreo y control.

Equipos pequenos

Los equipos tipicos abarcan los teléfonos celulares, GPS,
calculadoras de bolsillo, enrutadores, computadoras personales,
impresoras, teléfonos.




Coleccion de Buenas Practicas para procurar el Manejo Integral
y Ambientalmente Adecuado (MIAA) de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electronicos (RAEE) en México, que reflejan la
experiencia de actores claves de los diferentes sectores

involucrados en la gestion y manejo de residuos en el pais, asi
como casos de éxito, guias y lineamientos técnicos existentes a
nivel internacional.
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